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Európa egyik legjobb kocsija, komposzt, 
mésziszap és istállótrágya kijuttatatására 
és szállítására. A nagy térfogatú kocsival 

-
os szórószerkezet a DLG németországi 
tesztjén a legegyenletesebb szórásképet 

-

teszi.

UNIVERZÁLIS 
TRÁGYASZÓRÓ

-
takarítási munkákat elvégezni. Ta-
pasztalatok alapján egy átrakókocsi 
segítségével egységnyi területen kb. 

-

-
jesítményét 3 betakarítógéppel és egy 

rutinos kombájnosokkal és átrakóko-

-
-

BURGER átrakókocsikat.

ÁTRAKÓKOCSI

HTS 11.04 HTS 16.04 HTS 18.04 HTS 20.04 HTS 22.04 HTS 29.04 HTS 33.04

11 17 18 21 23 30 33

10/11 14/16 14/17 15/18 16/20 18/25 25/28

120 140 150 160 180 210 210

HTS 22.16 HTS 24.16 HTS 29.16 HTS 34.16

22 24 29 34

28 33 36 46

15 20 15 20

190 210 240 280

*Magasító nélkül / magasítóval
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-
-

-
-

HÍGTRÁGYA INJEK
TÁLÓ ÉS SZÁLLÍTÓ 
PÓTKOCSIK

HTS 16.27 HTS 20.27 HTS 22.27 HTS 29.27 HTS 33.27

16 20 22 27 33

12 15 18 21 27

12.200 12.200 12.200 14.200 14.200

180 180 210 240

HTS 20.79 HTS 22.79 HTS 29.79 HTS 33.79

20 22 29 33

180 180 210 240

-

-

vezérlés automatikusan felismeri a felvett 
felépítményt, így azt nem kell külön be-

-

meg. A felépítmények megegyeznek az 
alapgépekkel.

MULTILANDPLUS 
CSERE 
FELÉPÍTMÉNYES 
RENDSZEREK

 - Trágyaszóró
 -
 -
 -
 -
 - Letoló
 - Hígtrágya injektáló
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- Munkaszélesség: 20-30 méter
- ECTronic nyomás alapú computeres per-

metlé kijuttatás

- Isobus csatlakozás

- Ecomatic szelepvezérlés
- Inox permetlévezeték

HERMES II

függesztett, vontatott, önjáró

 - Tartálykapacitás: 3200 liter 

 - Munkaszélesség: 18-24 mé-

Axiale keret
 - ECTronic nyomás alapú 

computeres 
permetlé kijuttatás

 - Isobus csatlakozás
 -

cm között

 - -
ránszivattyú, 

-

 - -
óban

 - Inox permetlévezeték
 -

TRACKER
  

 -
 - Munkaszélesség: 20-30 méter
 - ECTronic nyomás alapú computeres permetlé kijuttatás
 - Isobus csatlakozás
 -
 -
 - Inox permetlévezeték
 -
 -
 -
 -
 - E-pilot joystick

ELYTE
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- Munkaszélesség: 24-42 méter Axiale II 
keret

- ECTronic nyomás alapú computeres 
permetlé kijuttatás

- Isobus csatlakozás
- Deutz Tier 5F 244 LE motor

 
szakaszolással opcióban

 

RAPTOR

- Tartálykapacitás: 2800-3500-4300-5500-

- Munkaszélesség: 18-42 méter Axiale II keret
- ECTronic nyomás alapú computeres permetlé 

kijuttatás
- Isobus csatlakozás

 
vagy 200-225 cm között

- Gyári 2 körös légfékgarnitúra

 
fúvókánkénti szakaszolással opcióban

 

VANTAGE

 -

 - Munkaszélesség: 27-38 méter Axiale II

 - ECTronic nyomás alapú computeres 
permetlé kijuttatás

 - Isobus csatlakozás

 -

 -

 - Deutz Tier 5F 244 LE motor

 -

 -  

 -
szakaszolással opcióban

 -

SPECTRE
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 -  

 - Tartálykapacitás: 600 l

 - Maximum teljesítményigény: 20 LE

APOLO

 -

 - -

 -

 - Maximum teljesítményigény: 40 LE

WIN’AIR 

 -

 -  

opcionális speciális szórókeret ültet-

 -

 - Maximum teljesítményigény: 40 LE

TWIST’AIR
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 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

GT1 GT3 GL6.4 GL7.4 GL8.4 GL8.6
Kivitel vontatott vontatott önjáró önjáró önjáró önjáró

Minimális sortáv 1,7 m 1,5 m 1,5 m 1,6 m 1,7 m 1,7 m

Motorteljesítmény - - 143 LE 160 LE 160 LE 190 LE

- - 4 4 4 6

opció

500 mm 700 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm

2000 mm 2200 mm 2400 mm 2400 mm 2600 mm 2600 mm

- opcionális opcionális opcionális opcionális opcionális

- opcionális opcionális opcionális opcionális opcionális

2 x 1650 liter
2 x 1600 liter 

vagy
2 x 2000 liter

2 x 1400 liter 
vagy

2 x 1800 liter

2 x 1500 liter 
vagy

2 x 2000 liter

2 x 1500 liter 
vagy

2 x 2000 liter

2 x 1500 liter 
vagy

2 x 2000 liter

Ürítési magasság 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m
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- Függesztett és vontatott, egymenetes 

 

- Intenzív és alapos talajvisszazárás 

-

 
egy jó beállítással

FRADISC

2500 3000 4000 5000 6000 8000

2500 3000 4000 5000 6000 8000

70-90 100-120 140-160 160-180 200-240 240-260

Kivitel függesztett függesztett vontatott vontatott vontatott vontatott

4000 5000 5000 6000 7000

4000 5000 5000 6000 7000

160-180 180-200 180-200 200-240 260-300

Kivitel „X” tárcsa „X” tárcsa

magágykészítés gépe.

választék
- Egyenletes mélységtartás a merev szárú 

 

 

- Függesztett verzió 6 méteres kivitelben

KREÁTOR

6000 7000 8000

6000 7000 8000

190-200 220-240 260-300
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- Tárcsázás utáni közvetlen lezárásra
 

 

FRAROLL

FRALAZ 

végeznek 10-30 cm mélységben 

REPTILL

4700 5600 6500 7400 8000

4700 5600 6500 7400 8000

120-140 140-160 180-200 200-220 220-240

2700 3000 3500 3800 4200 5200

2700 3000 3500 3800 4200 5200

160 120-160 160-240 260 220-350 400

3000 3500 4000

3000 3500 4000

150-160 170-190  200-220

A gép, amely megújította
a lazítást

 
nem szárít

- Kések között jól átrepesztett kereszt-
metszet

 
"C" ásókések
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 -
egyenesfutásért

 -

 -
egyenes szárú lazítókések

 -

 -

 - Munkaszélesség: 6000 mm

 - Teljesítményigény: 500 LE

 -

 - Kések osztása: 460 mm

 -

 - Tárcsalapok mérete: 660mm

 -

 -
és K110 vonófej

CONDISC

nagyágyúja

 
forgatós kés

DUOTILL
 

3000 3500 4000

3000 3500 4000

150-160 170-190 200-220

modulos eszköze

12



 -

 -

 -

vázra, láncos sárkaparóval

 - 3 méterenként szekcionálva van és gumibakos 
felfüggesztéssel szerelt, ami a vázra és trak-
torra jutó rezgéseket csillapítja

 - -

 -

alapgépe
-

- Ívelt késeken alap „cápauszony”, csökkentve a 

FRAPPER

INVERTA
 

3000 6000

2940 5950

80-130 120-160

3000 4000

3000 4000

430 445

7 9

600 600

1110 1110

3200 4200

3400 4390

680 680

180-350 200-400
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Függesztett eke  

120x120 120x120 140x140 160x160

110-140 140-155 155-230 200-300

Ekefejek száma 2-4 4-5 4-6 5-7

90-100 90-100 90-110 90-110

170 170 170 180

S60 S70 (barázdás)
160×160 180×180 180×180

200-250 200-400 200-400

Ekefejek száma 5-6 5-9 5-9

100 100-114 100-114

170-180 170 170-180

120x120 140x140 160x160 180x180

140-155 155-230 200-300 300-400

Ekefejek száma 4-5 4-6 5-7 5-7

90-100 90-110 90-110 90-100

170 170 170-180 170-180

- A 

alapfelszereltség

- S60  
félig függesztett ekéje

- S70

- Ráépített szántáselmunkáló opcióban

- Függesztett kivitel, akár 400 LE traktor után is

VOYAGER S60 ÉS S70
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VOYAGER C80

C80

360-620

Ekefejek száma 7-14 -ig

100-114

170-180

250x150 250x150

310-600 300-620

6,2-7,2 7,3-12

72,5

110

150-310

4,2-6,2

-

-

borított területeken

- -

-

kiváló a talajlekövetés

kötött talajok esetén is

A régi Big Chief és XXL, most új néven: 
Cover X T80 és Cover XL T80
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-

és tartós is.  A rugók a keret fölött vannak 
-

egészen agresszív munkáig, valamit a szin-
-

 
A fogak pozíciója a támkerekek magasság-

CURA ST 

CULTRO TC 
KÉSESHENGER

FINER SL

A -

napraforgó és silókukorica növényi mara-
 

-

-
-

nek és az akár 20 km/órás munkasebességnek 

-

ultra sekély vágásért. A gép Robusztus kapákkal 

-

-

6,00 7,00 8,00

39 45 53

15,4 15,6 15,1

160 180 200

3 TC
függesztett 

5 TC
függesztett

6 TC
függesztett

9 TC
függesztett

12 TC 18 TC

2,90 4,60 5,70 8,90 12,20 18,20

30 30 30 30 30 30

2 100 2 700 2 900 3 900 6 600 8 700

80 130 150 190 270 320

6 ST 9 ST 12 ST 13 ST 15 ST 24 ST

6,15 9,15 12,20 13,70 15,20 24,50

1 300 1 600 2 300 2 500 2 800 8 700

90 100 120 135 150 200
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TRANSFORMER VF 

-

proporcionális szeleppel van ellátva a keret nyu-
-

igazán precíz munkaeszközzé. A Transformer 

-
tározza az aktuális pozíciót, és a táblaszéle-

-
kocsikat automatikusan, egyesével kiemeli.

6 VF 9 VF 12 VF 18 VF
6 9 12 18

1 700 2 950 3 500 4 500

120 190 250 280

-
-

-
-

tökéletes kelésnek.

MINIDRILLPARTNER FT/ HT
-

-

A 

-
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HORSCH CRUISER XL/SL 

-

szervesanyagot is teljesen problémamentesen. A kultivátor  
-
-

veréssel a betakarítógép után, magágykészítésre, mint sekély 
-

-

-
-

ják a megígért munkamélységet.

Cruiser 5 XL Cruiser 6 XL Cruiser 7 XL Cruiser 4 SL Cruiser 5 SL Cruiser 6 SL

5 5,96 7,49 4 4,90 5,90

33 39 49 13 16 19

15,30 15,30 15,30 31 31 31,50

200 280 390 175 150 300

HORSCH TERRANO FX/GX 

-
-

szen az intenzív talajbekeverésig. A kultivátor 5- 30 centimé-
 

-

-
-

-

3 FX 3.5 FX 4 FX/ 4 FX 5 FX/ 5 FX 4.3 GX 5.3 GX 6.3 GX 4.4 GX 5.4 GX 6.4 GX

3 3,5 4 4 5 4 4,90 5,90 4 4,90 5,90

10 12 14 13 16 13 16 19 13 17 21

30 29 29,40 30,50 31 31 31 31,50 31 29,50 28,50

120 140 160 160 205 175 150 300 250 300 350
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A  új ligát teremt a kulti-
vátorok között. A TerranCut kapával 

-

108 cm-es kapatávolsággal maximá-

legnagyobb rugalmasságot biztosít-
ja a kapaválasztás tekintetében. A 

-
-
-

 kultivát-
-

TERRANO MT/FM 

FORTIS AS

4,40 6 4,80 5,90 7,00

11 15 17 21 25

40 40 28 28 28

180 270 205 240 300

5,60 6,70 8,90

21 25 33

27 27 27

350 400 500

-

-

-

-

-
-
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HORSCH TIGER AS/MT 

-

es keretmagassággal és 92 cm-es kapatávolsággal maximális 

Tiger 3 AS Tiger 4 AS Tiger 4 AS Tiger 5 AS Tiger 6 AS Tiger 8 AS Tiger 3 MT Tiger 4 MT Tiger 4 MT Tiger 5 MT Tiger 6 MT Tiger 8 MT

3 4 4 4,80 6 7,50 3 4 4 4,80 6 7,50

13 17 17 21 25 33 7 9 9 11 13 17

23 23,50 23,50 23 24 23 43 47 47 45,5 48 45

150 200 200 250 300 375 150 200 200 250 300 375

JOKER RT/HD/CT 

-

-
 

-

-

mint pl. kukoricaszalma, intenzív, akár 15 cm 
-

lésre is alkalmas. A robusztus váz nagyon 

-

-

-
-

5 RT 6 RT 7 RT 8 RT 10 RT 12 RT 5 HD 6 HD 8 HD 3 CT 3.5 CT 4 CT

5,15 6,15 7,15 8,15 9,75 12,25 5,00 6,00 7,00 3,00 3,50 4,00

52 52 52 52 52 52 62 62 62 52 52 52

40 48 60 68 80 98 72 50 58 24 28 32

160 190 240 280 300 360 180 220 300 90 100 120
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-

 
3 m szállítási szélességgel

 

-
szélességben, 

-
ség-kijuttatás

ajánlott

cm sortávolsággal

között, 

szállítási szélességgel
-

szélességben, 
-

ség-kijuttatás

HORSCH SERTO SC HORSCH SPRINTER ST

10 12

3 3

16,7 16,7

10-20 10-20

270-330 300-350

 3 ST 4 ST 6 ST 8 ST

3 4 6 8

3 3 3 3

12 / 3 14 / 3 22 / 3 25 / 2

25 28,6 27,3 32

3.500 5.000 5.000 5.000

200-300 250-350 300-450 300-450

- KR forgóboronával kombinálva 3, 3.5, 4 m 
munkaszélességgel

- TD tárcsás boronával kombinálva 3, 3.5 m 
munkaszélességgel

- 1.500 liter központi magtartály, a 4 m csuk-
 

1.600 vagy 2.000 literes fronttartály

 
-

ált mennyiség-kijuttatás

HORSCH EXPRESS 
KR / TD

3 KR 3,5 KR
3 3,5 4 4

3 3,5 4 3

15 14,5 14,5 14,5

1.500 1.500 1.500 Fronttartállyal

150-250 175-250 200-250 200-250
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HORSCH  
AVATAR SD

 

- 350 kg csoroszlyanyomás 

- 3, 4, 6, 8 m munkaszélesség 16,7 cm 
sortávolsággal

- 8, 9, 10, 12 m munkaszélesség 25 cm 
sortávolsággal

-

3.16 SD 4.16 SD  6.16 SD 8.16 SD 8.25 SD 9.25 SD 10.25 SD 12.25 SD
3 4 6 8 8 9 10 12

3 3 3 3 3 3 3 3

16,7 16,7 16,7 16,7 25 25 25 25

2.800 / 3.800 2.800 / 3.800 3.000 / 5.000 4.000 / 5.000 6300 6300 6300 6300

125 140 210 270 220 250 280 300

-

munkamenetben:

-

- 3, 4, 6 m munkaszélességgel, a csuk-
 

3 m szállítási szélességgel

Control 

 
-

nyiség-kijuttatás

HORSCH FOCUS TD
 

3 TD 4 TD 6.30 TD 6.35 TD 6.50 TD 6.75 TD
3 4 6 6 6 6

3 3 3 3 3 3,3

30 28,6 30 35 50 37,5

30 / 15 28,6 / 14,3 30 / 15 35 / 17,5 50 / 25 75 / 37,5 / 18,75

3.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

200-300 250-350 300-450 300-450 300-450 300-450
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HORSCH PRONTO  
DC / AS / KR

 

3 DC 4 DC 6 DC 6 AS 6 KR 8 DC 9 DC
3 4 6 6 6 8 9

3 3 3 3 3 3

15 14,3 15 15 15 / 12,5 15,4 15

2.800 / 4.000 2.800 / 4.000 4.000 / 5.000 3.500 / 5.000 2.800 / - 4.000 / 5.000 4.000 / 5.000

10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20

110-150 130-180 160-250 180-250 220-330 210-290 240-330

 

pontos talajkövetéssel, 
akár 120 kg csoroszlyanyomással

• lezárás az 5 cm széles nyomókerekekkel

- 3, 4, 6, 8, 9 m munkaszélességgel, 

3-pont csatlakozással akár Maestro függesztett 

választékkal
 

 
-

tatás
 

HORSCH TITAN

3

-
tési teljesítménnyel, kis teljesítmény- 
igény mellett

900/60 R32 gumiabroncsokkal könnyen 

nyomvonalában futnak

-
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TX RV RX DV/CV CX SV SX

Kivitel Függesztett, nyomott Függesztett, vákuumos Függesztett,   

6, 7 6, 8, 9, 12 6, 8, 9, 12 8, 9, 12 12, 16, 18, 24, 36 12, 16, 18, 24

3 3 3 3 3 3 3

1.300 - 1.600 vagy 2.000 2.800 / 3.000 3.000 5.400 vagy 3.800 5.400 vagy 3.800

2.200 vagy 3.800 2.200 vagy 3.800

HORSCH MAESTRO 

- Kukorica, napraforgó, cukorrépa, repce, cirok, szója és egyéb 

-
lyozás

nem kell beállítani
-

jonettzáras rögzítéssel

-
ként

kijuttatás fronttartályból

alapfelszereltségként

-
szereltségként

-
tállyal

- Mikrogranulátum kijuttatás opcióban
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-
retvezérlés az összes 

 függesztett, vontatott és önjáró 

 
nagy munkasebesség mellett is

választékkal Leeb CS Leeb AX Leeb LT Leeb GS Leeb TD

Kivitel Függesztett

1.400 / 1.800 / 
2.200

3.800
4.000 / 5.000 / 

6.000
6.000 / 7.000 / 

8.000
12.000

15 - 30 18 - 30 18 - 45 18 - 45 24 - 45

- 5.000 / 6.000 / 8.000 literes permetlétartály, opcióban nemesa-
cél kivitellel

- 1.000 liter/perc centrifugálszivattyú, opcióban nemesacél 
kivitellel

 

 

- 6.7 literes, 310 LE motorteljesítmény

- Trimble automata kormányzás, opcióban RTK pontossággal

Leeb VN Leeb VL Leeb PT

5.000 / 6.000 5.000 / 6.000 / 8.000 6.000 / 8.000
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FRONTHIDRAULIKÁK:

HOMLOKRAKODÓK:
TX400 széria:

T400 széria:

U400 széria:

A100 széria:

F széria:

C széria:
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Mistral 2-055 Mistral 2-060

Motor:

49 57

1200
Gumiméretek:  elöl 280/70R16

360/70R24
1650

4-080 F 4-090 F 4-100 F 4-110 F 4-120 F

Motor: Deutz 2.9 TCD L4

75 90 95 102 112

2700

Gumiméretek: elöl 280/70R20
420/70R28

3020 3020 3020 3020 3020

REX 4  

-

-

-

rugózás is. 

-
-

-
-

-
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el a Utility kategóriában, alkalmas nyílt szántó-
-

-
-

6H SZÉRIA   

6-125H 6-135H

Motor:

119 127

518

 
36/12 sebességgel

6.000

Max gumiméretek:
480/65R24 
540/65R38

újragondolva

-

-
-
-

-
vattyú és megnövelt 135 Literes üzemanyag-

-

5-100 5-110 5-120
Motor:

95 102 114

4500

Gumiméretek: elöl 440/65R24
540/65 R34

4400

7.000

28



-

alatt kapcsolja, nem csak a sebességfokoza-

-

rálátást biztosít.

6RS  6-135 6-145 6-155

Motor:

125/135 135/145 145/155

520/551 551/610 600/630

 
teljesen robotizált, automata funkciókkal

7000

Gumiméretek: elöl 520/60R28
650/60R38

6200

9500

7-170 7-180 7-200 7-210 7-230

Motor:

Hengerek száma 6

155/165 166/176 180/190 200/210 215/225

9300 9300 9300 9300 9300

Gumiméretek: elöl 600/60R28
710/60R38

600/60R30
710/60R42

7.900 8300 8300 8300

11500 13000

sebességfokozattal magában foglal 5 csoport-
-

váltót is. 

-

-

-

ergonomikus munkakörnyezetet biztosít.
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8-270 8-310

Motor:

Hengerek száma: 6

258/264 301/310

1132 1282

 
sebességváltó

12.000

Gumiméretek: elöl 650/65R34
900/60R42

13.000

16.000

-

-

A 16.000 kg maximális össztömeg és a kiváló 
-

esetén is. 

melléktermékek szecskázott formában

töltésére is tökéletesen alkalmasak.

RT 8000
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RAKODÓGÉPEK 
 

 

- Alacsony belmagasságú, 
 

ULM 415 H MLT 625-75 H MLT 630-115 V CP MLT 730-115 V CP
Max. emelési magasság: 4,30 m 5,90 m 6,00 m 6,75 m

1 500 kg 2 500 kg 3 000 kg 3 000 kg

Motorteljesítmény: 35 LE 75 LE 116 LE 116 LE

48 l/p, 235 bar 86 l/p, 235 bar 106 l/p, 250 bar 106 l/p, 250 bar

MLT 635-130 PS+ MLT 635-140 V+ MLT 733-115 LSU MLT 737-130 PS+ MLT 741-130 PS+ MLT 741-140 V+ MLT 940-140 V+

Max. emelési magasság: 6,08 m 6,08 m 6,90 m 6,90 m 6,90 m 6,90 m 9,0 m

3 500 kg 3 500 kg 3 300 kg 3 700 kg 4 100 kg 4 100 kg 4 000 kg

Motorteljesítmény 129 LE 136 LE 116 LE 129 LE 129 LE 136 LE 136 LE

150 l/p, 270 bar 170 l/p, 270 bar 150 l/p, 270 bar 150 l/p, 270 bar 150 l/p, 270 bar 170 l/p, 270 bar 170 l/p, 270 bar

UNIVERZÁLIS 
RAKODÓGÉPEK 

3 gabonakanállal
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MUNKAESZKÖZÖK
- Terménykanalak

- Gabona tolólapok

- Trágyavillák

- Univerzális kanalak

- Csomagolt bálafogók

- Hótolólapok

MLT 841-145 PS+ MLT 1041-145 PS+ L MLT 850-145 V+ MLT 961-160 V+ L

Max. emelési magasság: 7,6 m 9,65 m 7,6 m 9,00 m

4 100 kg 4 100 kg 4 999 kg 6 000 kg

Motorteljesítmény 141 LE 141 LE 141 LE 156 LE

200 l/p, 270 bar 200 l/p, 270 bar 200 l/p, 270 bar 200 l/p, 270 bar

RAKODÓGÉPEK 

 

3 gabonakanállal.
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alapján
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Kézi csukású csukású

76,2 cm / 45 cm

3,5 m 3 m 3 m

2x270 l 2x270 l / 980 l fronttartály/980 l fronttartály

SCD

 -
-

állítás

 - 76,2 cm-es sortávolság esetén 5 kapa a 
sorok között, 3 kapa a szélén

 - 45 cm-es sortávolság esetén 3 kapa a 
sorok között, 2 kapa a szélén

 -
kapákkal

 -

 -

 -

NG PLUS M,ME
-

 - -

 -

 -

 -

 -

 -
 - Robosztus szerkezeti elemek
 -
 -

Monobar teleszkópos Monoblock teleszkópos

76,2 cm

3,5 m 3 m

2x270 l 980 l 4x175 l

3x40 l 4x40 l
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- Kétkörös légfék.

LETOLÓ KOCSI

- 2 körös légfék.

PÓTKOCSI

TMK120 TMK160 TMK 202 TMK203

4500x2260 5000x2240 5800x2300 7000x2300

Kerékméret 15.0/70-18 385/65-22,5 560/60-22,5 560/60-22,5

DDK240

9000x2400 9900x2400

Kerékméret 435/50R19,5 435/65R22.5

Forgózsámoly 3 tengelyes

ASW 200 ASW 340

7000x2300 9000x2300

Kerékméret 560/60-22.5 560/60-22.5

- 2 körös légfék.
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HÁROM OLDALRA 

TDK80 TDK120 TDK160 TDK200

4500x2240 4500x2240 5000x2360 5200x2420

Kerékméret 15.0/70-18 15.0/70-18 385/65R22,5 560/60-22,5

- Kompresszorral és szivattyúval szerelt változatban 

SZIPPANTÓ 
TARTÁLYKOCSI

VKT 87 VKT 100 VKT 120 VKT 140 VKT 184

8700 10000 12600 14000 18400

6460x2350 7040x2380 7480x2550 8360x2550 8680x2550

Kerékméret 15.0/70-18 560/60x22.5 560/60x22.5 560/60x22.5 560/60x22.5

ZDK80 ZDK120 ZDK160 ZDK180 DDK240

4500x2240 4500x2240 5000x2300 5200x2420 7200x2420

Kerékméret 15.0/70-18 385/65R22,5 385/65R22,5 385/65R22,5 425/65R22,5

FORGÓZSÁMOLYOS,
HÁROM OLDALRA
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-
tással. 2,25 m teljes szélességgel az egyik legkeskenyebb 

-

PREMIUM 

VULCAN 

Az európai piac igényei szerint szükségessé vált egy egysze-

-

-

L A C H I S H  I N D U S T R I E S  L T D .

L A C H I S H  I N D U S T R I E S  L T D .

3 11 12 13 14

6800 7200 7600 7780

4100 4100 5200 5800

3 14 16 18 20

11300 11900 12100 12300

6400 7200 8000 8800

3 15 17 19 22 24

12700 13200 14700 14900 15500

8500 8500 8500 8500 8500

20 22 24 26 28 30

Motor, Teljesít-
208-218 LE 268-280 LE

16200 16700 17500 17900 18200 18500

10000 10000 10000 10600 11400 12000

- Hátsókerék-kormányzás a páratlan  

- Alacsony és keskeny méretek, akár telepre szabva.

 
   mint a nagyoknál.

 
KIOSZTÓ KOCSIK 

37



Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

Agricultural Machinery Industry and Foreign Trade Co.

FORGÓZSÁMOLYOS 3 

PÓTKOCSIK

-
-

-

-

-
meggel készülnek.

sarkok lekerekítésével, ezzel kiküszöbölve az anyag 

-
-

ves trágya szállításánál könnyítik meg a rakomány 

légfékkel történik. A billentést automata bille-

R80 R120 R140 R140-LONG R180

4450 × 2250 4450 × 2250 4950 × 2250 5440 × 2250 7250x2420

 
11 14,5 / 15,5 18 18 / 21 24/31,3

Kerékméret: 400/60 R15.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5 385/65 R22.5 425/65 R22.5

R100 TAHK R120 TAHK R160 TAHK R200 TAHK

4500 × 2150 5000 × 2150 6000 × 2150 8000 × 2150

 
13,5 16 18 / 22 24 / 27

Kerékméret: 500/50 R17 500/50 R17 600/50 R22.5 600/50 R22.5
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SKY DX 

SKY X 

 -

 -
beállítás

 - korrózióálló alkatrészek

 -

 -

 -

 -

 -  

 -

 - akár 6 szakasz kezelése

 -

 -

 -

 -

 -

 - akár 12 szakasz kezelése

 -

 -
mennyiség kalibráció

 - telefonos applikáció a könnyebb beállítás 

DX20 DX20+ DX30+
9-18 12-24 12-36

900 1500 900 1500 2100 1500 2150 2350 3000

2,29 2,29 2,48 2,98

1,23 x 2,21 1,23 x 2,21 1,23 x 2,21 1,23 x 2,8

0,91 1,12 0,91 1,12 1,32 1,06 1,27 1,29 1,49

300 340 305 345 385 405 450 455 500

1500 2100 3000

X40+ X50+
12-44 24-50

1900 2500 3000 2400 3200 4000

2,7 2,98 2,98

2,31 2,81 2,81

1,23 1,41 1,52 1,26 1,44 1,62

Töltési mélység 1,17 1,32

Maximum átfolyási mennyiség 520 kg/min 520 kg/min

520 550 565 670 705 730

3000 4000
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Horváth Tamás: 30/578-8737

Rózsás Imre: 30/373-5517 

30/210-4855

30/411-3691

DeLaval VMS™ V300 sorozat

AUTOMATIKUS
FEJÉSI RENDSZEREK

*A tehén 
beazonosításától 

a kilépéséig mért idő 
alapján.

kg/perc*2,2
Fejési teljesítmény 

Akár

tőgyfertőtlenítés 
találati arány**

99%-os

javul a 
termékenyítési 

arány***

Akár

32%-kal
tehén fejése 

naponta 
fejőrobotonként*

66
akár napi

2,5 fejéssel*
kg/fejés14,5

2 óra 1 perc 
állásidővel*

kg/nap2658

*Az állásidő napi 21 
óra fejési idő alapján 

számolva

*A legjobban teljesítő 500 VMS™ telep átlageredménye. **NMC2021 során bemutatott teszteredmények 
alapján. ***Teszteredmények alapján. Az eredményekre nem vállalunk garanciát.

 -

 -

 -

 -

POLYVRAC  
VONTATOTT

CSALÁD

XT100 XT130
Tartálytérfogat 7200 l 9500 l

Elektronika
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SGI ECONET

SARCLERSE

 -

 -

 - vázba integrált kultivátor mozgató automatika

 - -

 -

 - precíz, pontos és gyors munkavégzés a kultúr-
növény megóvásával

 - -
állítással

 -

 -

 -

 - sávpermetezés, 1 vagy 2 fúvókával

 - ujjas sortisztító

 - 6-9-12 m-es munkaszélesség

 - 3 m szállítási szélesség

 -

 -
támkerék

 -

6 9 12

2,2 2,5 3,25

4 6 8

Boronaegységek mennyisége 120 180 240

Boronaujjak mennyisége 240 360 480

Támkerekek mennyisége 6 6 6

Teljesítményigény 60 80 90

820 1310 1640
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VM2 12 VM2 14 VM2 16
3 12 14 16

5800 5900 6000

2450 2450 2450

2550 2750 2950

5100 5200 5300

- 120 cm széles, max 160 cm  

SD4E SD6E
2220 2220

4350 5350

2460 2460

1550 2550

1350 1350

2050 2210

50 50

VM 

DM  

DM6 DM8 DM11 DM13
3 6 8 11 13

2400 2450 2900 2900

5500 6200 6200 6700

2050 2090 2550 3550

1420 1420 1850 1850

3400 3800 3600 4000

4200 4900 6000 6500

50 60 70 80

42



ÖNJÁRÓ 

-
-

utóbbi esetben a gép teljes tömege 4 mé-
teren oszlik el. 

- 21 m3 térfogatú poliészter  

QUAD 550

HYDRO TRIKE ÉS 
HYDRO TRIKE XL

keréken

gép teljes tömege 3 vagy 4,5 méteren oszlik 

-

-

3 16 20

43



5. kiadás


